様式第68号の2
農 地 改 良 等 工 事 計 画 書

	施工業者
	住　所　阿南市羽ノ浦町中庄段上１００番地１００
氏　名　那賀川　四郎　　　　　　　　　　　　　　　（電話　0884-01-2345　）
（現場責任者名）福井　五郎　　　　　　　　　　　  　（電話　090-1111-1111 ）

	計画内容
	１　工事期間
	　　　３か月（日間）

	
	２　客土方法
（該当する項目を囲むこと）
	耕作土のみで盛土　　　耕作土の入れ替え　　　耕作土の下に客土

	
	３　嵩上げ高
	現況面から　　　５０ｃｍ嵩上げ

	
	４　耕作土
	　　　　　　　　３０ｃｍ

	
	５　隣接道路面からの高さ
	隣接道路面より　（＋　　　　cm）　・　（－　　１０cm）

	
	６　掘削の深さ
	　　　　　　　　　　ｃｍ

	
	７　搬入度について
	

	
	⑴発生場所
	（公共工事等に伴う場合は工事名・所在地を地番まで記入すること。その場合は出来る限り詳細に記入すること。）
四国横断自動車道の岩脇トンネル（仮称）の掘削
羽ノ浦町岩脇猪ノ谷86付近

	
	⑵発生内容
	（具体的にどのような工事内容（過程を含め）により発生した土かを具体的に記入すること。）
四国横断自動車道の岩脇トンネル（仮称）の掘削から出る、土砂を使用する。

	
	⑶土質
	[bookmark: _GoBack]山土

	
	⑷土量
	　　　　　　1,000㎥

	
	８　被害防除策
	（具体的に記入すること。）
客土用の土が、近隣の道路に被らないよう、毎日散水を行う。

	
	９　添付書類
	①　土地利用計画図（平面図・縦横断図）
②　搬入経路図

	その他
参考事項
	



