
工種 種別 細別 規格 単位 数量 備考

測 量 業 務

基 準 点 測 量

4級 基 準 点 測 量
伐採無し

永久標識設置無し
点 3.0

現 地 測 量

現 地 測 量 作業計画 業務 1.0

現 地 測 量 S=1/200 km2 0.001 L=30.0m W=30.0m

路 線 測 量

横 断 測 量 km 0.09 30.0m×3本

設 計 業 務

設 計 計 画 橋 梁 補 修 調 査 業務 1.0

損 傷 箇 所 の

確 認 調 査

L>5.0m
プレテン床版橋

橋 1.0 A=40.0m2
調査方法：地上および梯子

補 修 工 設 計 上 部 工
L>5.0m

プレテン床版橋
橋 1.0 　　　〃

下 部 工
H<5.0m

重力式橋台
基 2.0 類似構造物含む

高 欄 ・ 防 護 柵

取 替 え 設 計
橋 1.0

施 工 計 画 橋 梁 補 修 調 査 難易度：普通 橋 1.0

概 算 工 事 費 算 定 橋 1.0

打 合 せ 協 議 橋 梁 補 修 調 査 中間打合せ1回 業務 1.0

市道中島汐田汐口線(無名151号橋)橋梁補修調査設計業務


