
市道旧国道馬路鉦打線ほか道路舗装工事

市 道 旧 国 道 馬 路 鉦 打 線

土 工 舗 装 版 切 断 As ｍ 28 L=17.3+10.55=27.85

舗 装 版 取 壊 し As t=10㎝(想定) m2 540

As 殻 運 搬 運搬距離 L=6.5㎞以下 m3 54 542.1*0.10=54.21

As 殻 処 理 比重 2.3t/m
3 m3 54 542.1*0.10=54.21

舗 装 工 不 陸 整 正 RM-30　t=6㎝ m2 542

表 層 再生密粒度アスコン13 ｔ＝4㎝ m2 542
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市 道 森 長 野 線

土 工 舗 装 版 切 断 As ｍ 16 L=4.0*4=16.0

舗 装 版 取 壊 し As t=4㎝(想定) m2 79

As 殻 運 搬 運搬距離 L=4.5㎞以下 m3 3 78.8*0.04=3.15

As 殻 処 理 比重 2.3t/m
3 m3 3 78.8*0.04=3.15

舗 装 工 不 陸 整 正 RM-30　t=3㎝ m2 79

表 層 再生密粒度アスコン13 ｔ＝4㎝ m2 79
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市 道 馬 路 長 谷 川 線 土 工 舗 装 版 切 断 As ｍ 3 L=2.6

舗 装 版 取 壊 し As t=4㎝(想定) m2 180

As 殻 運 搬 運搬距離 L=5.5㎞以下 m3 7 178.2*0.04=7.13

As 殻 処 理 比重 2.3t/m
3 m3 7 178.2*0.04=7.13

土 砂 掘 削 m3 5 0.3*0.3*57.0=5.13

埋 戻 し 単粒度砕石5号(ネトロンパイプ設置箇所) m3 5 0.3*0.3*53.0=4.77

〃 RM-30(塩ビ管設置箇所) m3 0.4 0.3*0.3*4.0=0.36

土 砂 運 搬 運搬距離 L=10.0㎞以下 m3 5 阿南市残土置き場(袴傍示)に運搬

舗 装 工 不 陸 整 正 RM-30　t=3㎝ m2 178

表 層 再生密粒度アスコン13 ｔ＝4㎝ m2 178

排水パイプ設置工 ネ ト ロ ン パ イ プ 設 置 MP-100 m 53

塩 ビ 管 設 置 VP φ100 m 4
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数　量　総　括　表

路線名 工種 種別 規　　　　　格 単位 摘　　　    　　要数　　量


